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I- OPERATION - MISSION GEOTECHNIQUE :

A la demande et pour le compte de I'Office Public de I'Habitat de la Vienne, nous avons effectué une étude

géotechnique sur la parcelle AH 28 (qui sera divisée en 43 lots), située au lieu-dit « Le Fiereux », au sein de
la commune de BERUGES 86190.

Conformément a l'arrété du 22 juillet 2020, il s'agit ici d'une mission géotechnique de type G1 Phase
Principes Généraux de Construction (G1-PGC) selon la norme NF-P-94-500 de Novembre 2013.

II- SITUATION DU PROJET :

Contexte
géographique

- Altitude générale du site :

Vers la cote 136 m N.GF.
(d'aprés notre consultation de la
carte IGN).

Vi
v f/

- Pente générale du site :

Le terrain est subhorizontal a
I'échelle du projet.

Environnement :

En zone pavillonnaire rurale.

Existants :

Le terrain est un herbage libre
de toute construction.

Echelle 1: 10 08¢
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Situation au
cadastre :

Section AH
Parcelle n°28

Echelle 1- 2 467

III- CONTEXTES GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE :

Géologie générale :

- Formations prévisibles :

% Sables argileux a
graviers et galets de
quartz  blanc et
chailles (Eocene
continental) ;

% Sables argileux et
limons (Complexe des
« Bornais ») ;

4+ Formations
résiduelles
d'altération: argiles
brun-rouge a silex et
argiles sableuses
rouges solifluées.
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Aléas et risques naturels :

Zone de sismicité 3 : aléa modéré

Risque de remontées de nappe : hors zone de sensibilité.
Présence de cavités recensées dans un rayon de 500m : non
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : non

Risque de retrait-gonflement des argiles : aléa fort

B aiéa fon

Aléa moyen

Aléa faible

Cartographie de l'aléa retrait/gonflement des argiles (source : géorisque.gouv.fr)

ESIRIS PAVILLON ASO - Etude géotechnique G1 PGC - Lotissement de La Coudre — BERUGES (86)
- P0O21-0987-1 Indice A




L ESIRIS

PAVILLONS Page 5 sur 42

e

IV- DESCRIPTION DU PROJET :

D'apres les informations communiquées par le client, le projet prévoit la construction d'un lotissement,
dont le plan de masse est donné ci-dessous.

Les plans des constructions envisagées, les sollicitations et trafics, ne nous ont pas été
communiqueés.
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V- INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES :

Il a été réalisé :
- 10 sondages pénétrométriques descendus jusqu’'a 8m ou au refus ;

- 10 sondages a la tariere mécanique descendu a 3m/TN ;
- 5 déterminations des Limites d'Atterberg en laboratoire en vue de caractériser |'argilosité du site.

L'implantation des points de sondage a été réalisée au mieux des conditions d'acces.

Schéma d’'implantation des sondages

Sondage pénétrométrique 45 PD

Sondage a la tariere g5 T
Les résultats obtenus sont présentés dans les pages suivantes sous forme graphique et coupes de
sondage.
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Résultats des sondages et essais in situ

-‘%
4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
GEIE Dossier n* : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
e 0
BERUGES (86
. (5 v

N° du test : PD1

Date de l'essai : 29/10/2021

HNiveau eau / TH {m) :

Arrét au refus 3 1,8 métres de profondeur par rapport au TN

0,1 1,0 10,0 od (MFa) 100,0
oW . —— . — ———t
-—-  —
1 |
—_—
L
.
—
2
3
F.1
5
E
e
i
Fi
B
o
10
11
12
Maorme de I"eszai : NF P 94-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHID PCE4TS medile 1745  pénfrrométre type DPSH-B : marze du mouten * 54 ky - mazse mobile - 12 kx
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ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
GEEIE'E Dossier n® : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
ASO
0
BERUGES (86
\ (80) J
N° du test : PD2
Date de I'essai : 29/10/2021
Niveau eau / TM {m) :
Arrét au refus 3 3,2 mitres de profondewr par rapport au TH
0.1 1.0 10,0 qd [MPa) 100,0
1] r T T T T T L T T T
IS
=
1 o —— ==
T
—
N ———
2 = T
3 —— ]
4
5
E
e
7
B
9
10
11
12
Morme de "essai: NF P 94-521-2 de luillet 2005
Sondeuse :  COMACCHID PCESTS medele 1746 @ pene etre type DPSH-B : mas=e du mouton * 64 kg © mas==se mobile : 12 kx
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4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A

GEE EIE Dossier n® : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
ASD

0

\ BERUGES (86) D

N° du test : PD3

Date de |'essai : 29/10/2021

Miveau eau / TH {m) :

Arrét au refus 3 1,9 métres de profondeur par rapport au TH

01 10 10,0 qd [MPa) 100,0
0
_____,__.F
rv"'
S
1 I
_..--:"'__
S —

Profondeur|m)
-

11

12

Morme de l'essai : NF P 34-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHIO PCELTS medele 1746 © pénesromete type DPSH-B © mar=e du mouton © 642 ky © mua=ss mobile 0 12 kr
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4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE 3
Dossier n® : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
(ESRS :
BERUGES (36)
S Y,

N° du test : PD4

Date de l'essai : 29/10/2021
Niveau eau [ TN (m) :

Arrét au refus a 7,2 métres de profondeur par rapport au TH

0,1 1,0 10,0 ad [mPa) 100,0
1] — . . — T[T T . . .
it
L —
1 I
2 --._________-_I
""1..__‘_‘-‘_
_._._,..-'"
3 H‘“‘-‘;
|
~—
e |
4 I_-‘-'"‘-—-_
=
=
s ——
= _H-H'""-—
E P
|
! & _,Ff
3 ———
E B
a "
7 T
B
o
10
11
12

Norme de |"essai : NF EN IS0 22476-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHID POE4TS medile 1745 © pénsmometzs type DPSEE : masse du mouton © 64 ky | masse mokile 12 kx
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N
ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
GlEIE Dossier n° : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
ASO
1]
BERUGES (86
(86) p
N° du test : PD5
Date de I'essai : 29/10/2021
Niveau eau / TN (m) :
&rrét au refus a 5,6 metres de profondeur par rapport au TH
0,1 1.0 10,0 qd [MPa) 100,0
} . .
i
|
|

I_'___..--"'_

T
=

1
N —
.
-““."'-.__“_H‘_
Jf:"l-
——
_--_-_-_-_-_‘_

PProfo ndewr (m)
&

11

12

Horme de I'essai : NF P 34-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHIO FOE4TS modéle 1745 : pénécrométre type DPSH-E ; masse du mouton © 642 ky : masse mobdle : 12kx
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( ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

Glﬁ]ﬁ Dossier n° : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
ASO

0

BERUGES (86
o (86) ,
N° du test : PD6
Date de I'essai : 29/10/2021
Miveau eau / TN (m] :
Arrét au refus a 3,2 métres de profondewr par rapport au TH
0,1 1,0 10,0 od [MPa) 100,0
om : — : — —— : —
e
1 <
———
2
.-E'__I

Profondeur (m)
(=]

11

12

Horme de 'eszai : NF P 94-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHIO POE2TS modele 1745 © pénéométss type DPSH-5 : masze du mouton - 52 ky ; masse mobile : 12 kx
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4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A

GEE'E'E Dossier n® : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
RS0

0

BERUGES (86
\ (86) y,
N° du test : PD7
Date de l'essai : 29/10/2021
Niveau eau / TN {m] :
Arrét au refus a 2,9 metres de profondeur par rapport au TH
01 10 10,0 qd [MPa) 100,0
[ T —
p—r—
: —
_.______:i__:-_
-1
2 5
—

Profondeur(m)
h

11

12

Morme de |'essai : NF P 34-521-2 de luillet 2005
Sondeuse :  COMACCHIO FOE2TS medele 1745 - penétrometrs type DPSH-B © mar=e du mouton © 64 ky : masse mobile - 12 kx
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4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE )

GEEIEIE Dossier n° : PO21-0987-1 Client : Office Habitat
AS0H
0

9 BERUGES (86) y

N° du test : PD8

Date de |'essai - 29/10/2021

Miveau eau / TN (m) :

Arrét au refus 4 7,6 métres de profondeur par rapport au TH

o1 10 10,0 qd (mPa) 100,0
1]
|
T
: 7
_'-"-r"'-
1
_H,.r""
2 T
)
—
-3
3 {
—
[
4 ‘.’I‘i‘-
=T
Sy
s /
£ T
i 7
‘E e 5
B i
_._._.___...--
7 =
] ——
_--—-_-_-_-_-_
B
9
10
11
12

Horme de I'eszai : NF P 34-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHID FOE4TS modile 1745 © pénétrométre type DPSH-E ; masse du mouton © 62 ky : masss mobile - 12kx
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l_’ ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE \
—_ - Dossier n® : PO21-0987-1
(lesRe n

Client : Office Habitat

Page 15 sur 42

BERUGES (86)
N° du test : PD9
Date de I'essai : 29/10/2021
Miveau eau / TH (m) :
Arrét au refus a 4,3 métres de profondeur par rapport au TH
0,1 1,0 qd [MP3) 100,0
o g
_r"'_-_-:—-
N -
: J
o ———
——
T T |
2 ——
_
]
—_—
3 T
I}
—
4 ~]
5
E
g :
B
a
7
B
9
10
11
12
Norme de I'eszai: NF EN 150 22476-2 de Juillet 2005
Sondeuse :  COMACCHID FOG4TS modile 1745 - péndmométre type DESH-B  masse du mouton © 54 ky © mazse mobile - 12 ks
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4 ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A

GEEIEIE Dossier n® : PO21-0987-1 Client : Office Habitat

i

BERUGES (86)
\ Y,
N° du test : PD10
Date de I'essai - 29/10/2021
Miveau eau / TH {m) -
Arrét au refus 3 4,4 métres de profondeur par rapport au TH
0,1 10 10,0 gd (MPz] 100,0
i} T I
—
='E:_1
1 —
[
—1
2 I_'“""'----___
=
3 L=
=TT
—
1 B |
5
E
g ‘
<
(=3
7
B
k-
10
11
12
Horme de I'eszai : NF P 34-521-2 de Juillet 2005
Sondeuse !  COMACCHIO FOB4TS medile 1745 ° pénétrométze type DFSH-B | masse du mouton © 62 kx © masse mobile © 17 ke
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Client Forage X
OFFICE HABITAT T1 il

ES'E'E Chantier Type de forage Ahitude (NGF)
BERUGES Date de début
Daossier 28/10/2027 09:49:44

PO21-0987-1 Date de fin
28/10,/2021 09:49:44

I — I
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
MGF  (m) {m) de
(m) forage

e
E_E_E_E_E Argile, marron foncé

- 17 -

.-IU-D.-IU-D.-I-UE?D.-IU-D

Argile |égerement sableuse et gravelewse. marron clair (refus)

o
]
1

22 =

#EED-LI]"JI LIM 2009 - 2021 - http:/ fwwnelim.eu geologd.com
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% ESIRIS

ESIRIS

Client Forage

OFFICE HABITAT T2

Chantier Type de forage
BERUGES Date de début
Daossier 28/10/2027 09:534:35
PO21-0987-1 Date de fin

28/10,/2021 09:34:35

Page 18 sur 42

X
L
Alitude (NGF)

— — — —
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
NGF  (m) {m} de
(m) forage
i}
Limon argileus, marron foncé
e 04 =
1 =TT
. Argile, marron foncé
{17 =
Argile sableuse, marron clair (refus)
-2 -
3 -
#EED-LCEq LIM 2009 - 2021 - http:/ fweelim.eu geologd.com
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( Client Forage X )
OFFICE HABITAT T3 Y
Chantier Type de forage Ahitude (NGF)
ES'EIE BERUGES Date de début
Dossier 28/10,/2021 09:38:01
PO21-0987-1 Date de fin

28/10,/2021 09:38:01

— I
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
MGF  (m) {m) de
(m) forage

= == = 5 S ir

AN AN Terre wegetale graveleuse. noiratre
== = = 5
R Ny
= = g e ]
b e v v o
s ey e gy ]

R Ty

- 07 -

[
0

1
i

g
0

v
i

U

O T T T I 2 S S A A A A
-

g 0Ag

)

Argile sableuse et graveleuse, marron foncé

1g0Ag

00040 01 0 p- D0
-0

01000010010 0Lg -Dig 0
| B -0 - 0 -0 - -

T g - g - g TR T LT
(NN RE NN | LD -0 -0 T -1 - -
LT LT L] foeg-g-ag-0ig-i0ig-0.4-10

- =

11 I|I L o0 OO -0 04D 00

Argile, marron foncé

e L] Z1 -

Argile sableuse, marron foncé

SGEC-LOG LIM 2009 - 2021 - http:/ fwwnelim.eu geologd.com
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% ESIRIS

Client Forage X
OFFICE HABITAT T4 Y
ES'E'E Chantier Type de forage Ahitude (NGF)
BERUGES Date de début
Daossier 28/10/2027 10:06:47
PO21-0987-1 Date de fin
28/10/2021 10:068:47
\ J
I _— — I
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
NGF  (m) m) de
(m) forage
Tl

Argile sableuse. marron & orangs

Argile, bariclé

- =

-0 0 |

- -0 - -0
j-Q\J:I.-Ila--la.-l i:T‘L-l:l.-Ini:-:tiil.-lui:-}-l:l.-lat;ll:l.-la--IJ.-I 10.g]

Argile légérement sableuse et gravelewse, marron foncé

R R R R R R R TRV R VR

? -

-0 040 0= 0 0 - 0 - D - 0 ] |
ARAARARRRR R )
- 00 -0 oD oD oD T

-}'D.'|UE-}'D.-|I;'lt-}'D.-II:IE?'D.-II:IE?:D.'|UQ'D.'|U&'D .||;|t_}.[| |

1)

by B D- A 4._1} W i} W i} o D- o U- 0 *‘-ﬁ_- # B |

B | PR R EGR R R R R RV R R B
[

-7 =

Argile sableuss, marron clair

#EED-LI]"JI LIM 2009 - 2021 - http:/ fwwnelim.eu geologd.com

ESIRIS PAVILLON ASO - Etude géotechnique G1 PGC - Lotissement de La Coudre — BERUGES (86)
- PO21-0987-1 Indice A




% ESIRIS

PAVILLONS

Client

OFFICE HABITAT
Chantier
BERUGES
Dossier
PO21-0987-1

ESIRIS

Forage

T3

Type de forage

Date de début
28/10/2021 101 1:30
Date de fin
28/10/2021 101 1:30

Page 21 sur 42

X
L
Alitude (NGF)

AL Prof. Figure Prof.
HGF  (m) (m)
(m})

Description

Argile graveleuse, marron foncé

I
Outils
de
forage

- A -

Silt, beige clair {refus)

22 =

DEED-LOG,

LIM 2009 - 2021 - http:/ fweelim.eu
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Client Forage X
OFFICE HABITAT Td il

ES'EIE Chantier Type de forage Ahitude (NGF)
BERUGES Date de début
Daossier 28/10/2027 10:15:34

PO21-0987-1 Date de fin
28/10,/2021 1001 5:34

— I
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
MGF  (m) {m) de
(m) forage

N Sy Terme végetale graveleuse, marron foncé

%
5
T
Y
I

i

\

N
-
Iy
Iy
J

5.

[l

Argile, marron clair

-1 -

Argile, marron fonce

SGEC-LOG LIM 2009 - 2021 - http:/ fwwnelim.eu geologd.com
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Client Forage

OFFICE HABITAT T7

Chantier Type de forage
ES'E'E BERUGES Date de début

Daossier 28/10/2021 10:17:40

PO21-0987-1 Date de fin
28/10,/2021 10:17:40

Page 23 sur 42

X
L
Alitude (NGF)

— — = —
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
NGF  (m) {m) de
(m) forage
0 = = = e ]
ff,f -f,f -i."-i/
- - Ll
= 8= 5= 5
Ny
—‘,’5_","5_","5_","5_" Terre wégétale graveleuse, noirdtre
NN Yy
Ll Ll Ll
i
e S U (PP
E25252529
e
Sle=Ter=1 =
oo Yooy
E2535253S
O
£ 2525253
e 2o De Ty
e B B B Argile sableuse et graveleuse, marron 3 arangé
oo S Se S
T B .
1 -Eelegecer
T B B o
=Rk =tart=Tand=Bari =
e Ce e Ty
St = Bt = Tt =
e T eSS
SR === ia =
Argile Iégérement sableuse, marron & orange
-Gk -
Argile sableuse, marron clair
3 =
SGEC-LOG LI 2009 - 2021 - http:/ fwenelim.eu geologd.com
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JIND

Client Forage X
OFFICE HABITAT T8 il

ES'E'E Chantier Type de forage Ahitude (NGF)
BERUGES Date de début
Daossier 28/10/2027 10:20:59

PO21-0987-1 Date de fin
28/10,2021 10:20:39

I — I
Alt.  Prof. Figure Prof. Description Dutils
MGF  (m) {m) de
(m) forage

_____ Argile graveleuse, marron foncé

- 07 -

| -] Argile, bariclé

=13 =

—_ — — — — Argile, marron 3 orangé

SGEC-LOG LIM 2009 - 2021 - http:/ fwwnelim.eu geologd.com
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% ESIRIS

ESIRIS

Client

OFFICE HABITAT
Chantier
BERUGES
Dossier
PO21-0987-1

Forage

T2

Type de forage

Date de début
28/10/2021 10:23:42
Date de fin
28/10/2021 10:23:42
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X
L
Alitude (NGF)

Alt.  Prof.
HGF  (m)
(m})

Prof.

(m})

Description

Argile, bariolg [refus

—
Outils
de

forage

=- 23

SGEO-LOG,

LIM 2009 - 2021 - http:/ fweelim.eu
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Résultats des essais en laboratoire
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Les résultats obtenus au cours des investigations et enquétes réalisées sur le site sont résumés ci-

apres:

VI-1 Les sols

Profondeur

Nature du sol de la base
(m/TN actuel)

Resistance de
pointe Qd (MPa)

Indice de
plasticité Ip

>3.0
Arqgile, argile sableuse,
%r ile graveleuse Refus du
geg pénétrometre entre
1.8 met7.6m

0<Qd<10

Compacité faible, trés
variable et hétérogene

101 <Ip < 46.8

Argile plastique,
sensible au retrait /
gonflement

VI-2 L'eau

Aucun niveau d'eau n'a été observé et mesuré lors de nos investigations les 28 et 29 octobre 2021.

Nous rappelons que l'intervention ponctuelle du géotechnicien ne permet qu'une approche du niveau d'eau a
un moment donné, sans possibilité d'apprécier la variation inéluctable des nappes et les circulations, qui

dépendent notamment des conditions météorologiques, surtout lors de périodes pluvieuses prolongées.

VI-3 La sismicité

La commune dans laquelle se trouve le projet est en zone de sismicité 3 (modéré) selon I'article D. 563-8-1 du

Code de I'Environnement.

Le projet consiste en la création d'un lotissement, soit la construction de batiments neufs, de catégorie
d’'importance II ; plus précisément, il s'agit de maisons individuelles.

Vis-a-vis de la prévention du risque sismique, au sens des décrets du 22 octobre 2010, de I'Eurocode 8, les
principales données parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées,

présentées dans les paragraphes précédents, sont reprises dans le tableau suivant :

Zone de sismicité

3 (aléa modéré)

Accélération du sol « au rocher » agr correspondante, en

m/s? 11
Classe de batiment (a confirmer par le MOE) II
Coefficient d'importance ¥; correspondant 1
Classe de sol C
Coefficient de sol traduisant la sollicitation sismique 15
exercée S '
Réglementation applicable, exigence de comportement Eurocode 8

face a la sollicitation sismique, sur le bati neuf
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VII- RECOMMANDATIONS :

VII-1 Fondations

Compte tenu des résultats des investigations, avec des zones de tres faible compacité jusqu’'a des
profondeurs variables, il conviendra de s'orienter vers une solution de fondations superficielles avec
approfondissements ou semi-profondes ancrées en contrebas des zones décomprimées, ou vers
une solution de radier sur sol substitué, permettant une bonne répartition des charges.

Dans tous les cas, les fondations ou la substitution devront étre encastrées de 1.2 m minimum par
rapport au niveau fini du terrain.

Le choix de la solution pour chacun des lots dépendra de la zone d'implantation, du projet, ainsi
que des charges sur les fondations.

La solution la mieux adaptée sera définie dans le cadre des missions G2 phase AVP ou PRO.

VII-2 Niveau bas

Compte tenu de la nature du terrain, de leur tres faible compacité et de leur sensibilité au retrait
gonflement, le niveau bas sera traité en plancher porté par les fondations sur vide sanitaire.

VII-3 Sensibilité au retrait-gonflement

Les constructions envisagées sur cette parcelle devront étre conformes aux :
- Décret simple argile rga disposition constructive (arrété du 15 aoGt 2020) ;
- Arrété argile rga disposition constructive (arrété du 15 ao(t 2020).

Spécifiquement, on retiendra notamment une profondeur d'assise des fondations a partir de 1.2 m
de profondeur minimum sous le niveau du terrain fini.

Compte tenu de la nature du sol, les constructions devront comporter un plancher porté par les
fondations avec un vide sanitaire.

Dans ce contexte, il importe de bien éloigner les eaux (pluviales notamment) de la construction, de
rigidifier correctement la structure et d'éviter la proximité d'arbres a proximité de la construction.
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VIII- SUITE A DONNER:

La présente étude s'inscrit dans le cadre d'une étude géotechnique préalable (mission G1 PGC). Conformément
a la norme sur les missions géotechniques, il conviendra de poursuivre les études géotechniques par une
mission de type G2 AVP puis G2 PRO permettant de vérifier les éléments suivants :

# Le systeme de fondations le mieux adapté par lot ;

+ Le dimensionnement des fondations (et la valeur ainsi que I'admissibilité des tassements) selon les
descentes de charge réelles ;

+ La méthodologie de réalisation des travaux.

Toute anomalie (indice de cavité, présence de remblais) devra étre signalée a ESIRIS ASO pour éventuelles
adaptations ou missions de diagnostic supplémentaires.

De maniéere générale, des contrOles sont préconisés sur tous les chantiers en phase travaux (fond de fouille,
remblayage) ; ces controles s'integreront dans le cadre du suivi de chantier (mission G3 ou G4).

ESIRIS PAVILLON ASO - Etude géotechnique G1 PGC - Lotissement de La Coudre — BERUGES (86)
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IX- ALEA GEOTECHNIQUE :

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait étre
faite suite a une communication ou reproduction partielle ne saurait engager ESIRIS ASO.

1. Des modifications dans I'implantation, la conception ou l'importance de la construction ainsi que dans
les hypothéses prises en compte et en particulier dans les indications de la partie "Présentation" du présent
rapport peuvent conduire a des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors étre
confiée a ESIRIS ASO afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.

2. De méme, des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des fondations et n'ayant pu étre
détectés au cours des reconnaissances de sol (exemple : hétérogénéité localisée, venues d'eau, etc.) peuvent
rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport.

4, Les reconnaissances de sol procédent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas rigoureusement
extrapolables a I'ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : hétérogénéité locale) qui peuvent entrainer
des adaptations tant de la conception que de I'exécution qui ne sauraient étre a la charge du géotechnicien.

5. Ce rapport vient cloturer la mission G1 PGC qui nous a été confiée pour cette affaire.

Cette étude géotechnique préalable ne peut en aucun cas étre utilisée comme document de conception
au stade exécution.

Nous attirons I'attention du Maitre d'Ouvrage sur la nécessité de réaliser les missions successives G2 AVP, G2
PRO, G2 DCE/ACT, G3 (a la charge de I'entrepreneur) et G4 dans I'enchainement prévu par la Norme NF P 94-
500.

ESIRIS ASO reste entierement a la disposition du Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de ces missions en phase
de conception puis d'exécution.
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X- DOCUMENTS DE REFERENCE :

XI-1 Normes

- NF-P 94-500 (Novembre 2013) : Classification des missions géotechniques
- NF-P 94-261 : Fondations superficielles

- NF-P 11-711 : Régles pour le calcul des fondations superficielles

- Eurocode 7 : Calcul géotechnique, regles générales

XI-2 Sites internet

- http://www.infoterre.brgm.fr
- http://www.geoportail fr
- http://www.georisques.gouv.fr

XI- LIMITES DE PRESTATIONS :

Cette étude ne comprend pas :

+ De recherche de réseaux ou tout ouvrage souterrain sur la parcelle étudiée. Nous rappelons que la non-
fourniture des plans de ces réseaux / ouvrages souterrains est considérée comme l'information d'une
absence de tels ouvrages dans la zone de projet),

De recherche exhaustive de cavité,

D'étude de pollution,

D'étude de stabilité des talus et ouvrages annexes,

D'étude hydrogéologique,

D’étude structurelle,

A S

ESIRIS
Le responsable du dossier :

T.:05 49 21 09 14 Poitiers@esiris.fr Nicolas LAURENT
66 Route de Chatellerault
86100 ANTRAN
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SMA

COURTAGE

Motre référence a rappeler SMA

dans toute correspondance : CGMRM’ELIERZAC MADERE ROCADE

M* de sociétaire : F26640) SORTIE 17
M* de contrat  : 7352 000 / 002 100546/0 .
N° de SIREN : 487 632 390 33140 VILLENAVE D'ORMNOMN

ATTESTATION D'ASSURAMCE
Contrat d’assurance GLOBAL INGEMIERIE

Période de validité : du 01/01/2021 au 3171272021

SMA SA ci-aprés désigné I'assureur atteste que I'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numeéro F26640) 7352 000 /002 100546/0.

1 — PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

1-1 Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et
complémentaire, de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis a obligation
d'assurance et des garanties de responsabilité civile

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat -

* Toutes Etudes Géotechnigues et Géophysigues

®  Mission de MOE, de conception, rédaction de procédure d'intervention avec suivi de la
bonne réalisation de cette procédure, tant dans le cadre d'un suivi qualité contrdle d'un
chantier, que dans le cas dintervention sur un ouvrage sinistré ou non demandant diagnostics
et solutions.

*  Etudes techniques spécialisées structure clos couvert

*  Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier

ESIRIS PAVILLON ASO - Etude géotechnique G1 PGC - Lotissement de La Coudre — BERUGES (86)
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1-2 Missions bénéficiant des garanties d"assurance de respansabilité civile hors garanties
d"assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité
décennale pour les ouvrages non soumis a I'obligation d’assurance

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat

=  Diagnostics, Essais, Mesures, Sondages sur tous éléments d'ouvrage de batiment et de travaux
publics

" Contrdles, tests et essais, «in situ » et en laboratoire de matériaux
=  Forages, carottages

=  Ewxpertises, Formations

= Assistance 3 maitrise d"ouvrage

=  Contrdles et essais des tirants d’ancrage provisoire et/ou permanents, mise en tension sur des
tirants d"ancrage précontraint avec blocage de I'armature aprés essais, hors toute protection
des tétes d'ancrages

2 — GARANTIES ¥ ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENMALE OBLIGATOIRE ET
COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION Or ASSURANCE

Les garanties objet de la présente attestation s appliquent :
- aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1-1 d-avant ;

- aux travaux ayant fait Fobjet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité
mentionnée c-dessus. L'ouverture de chantier est d&finie a Mannexe | 3 Iarticle A 243-1
du code des assurances ;

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ;

- aux chantiers dont le colt total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires
compris), déclaré par le maitre d'ouvrage, n'est pas superieur 2 la somme de 26 000 000
£ Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale bénéficiant & I'assuré, comportant & son égard une franchise absolue au
maximurm de 3 000 000 £ par sinistre ;

- aux travaux, produits et procédés de construction suivants | tous travaux, produits et
procédes de construction.

Dans le cas ol les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-tessus,
I"assuré en informe I'assureur.

—Tableau de la garantie d'assurance de responsabilite décennale obligatoire en page suivante—

SMA COURTAGE, DEPARTEMENT COLIRTAGE DE SMA 54
SMA SA
‘.1'-1*1.-; EL [ nr"us.._‘-ds;l._:l'\

— O ASSurances B Ce I|I

o, 85 PARIS 332 739 206 SMA /
; ey 2/6

is Aresared O3 712017 - 75738 PARN CEDEX 15 W sma-Courtage.com
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2.1 AS5URAMCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Mature de la garantie Montant de la garantie

L= contrat garantit la responsabilité décennale de (o En Habitation :

I'assure instaurée par les articles 1792 et suivants |Le montant de la garantie couvre |2 colt des
du code civil, dans le cadre et les limites prévus |travaux de réparation des dommages & I'ouvrage.
ppar les dispositions des articles L 241-1 et L. 241-
2 du code des assurances relatives 2 'obligation —
d'assurance décennale, et pour des travaux de |Hors habitation : )
construction d’ouvrages qui y sont soumis, au Le montant de la garantie couvre le colt des
regard de Iartide L 243-1-1 du méme code. travaux de réparation des dommages a 'ouvrage
. _ |dans la limite du colt total de construction
la garantie couvre les travaux de réparation, |hicisré par le maitre d'cuvrage et sans pouvair
notamment en cas de remplacement des| Stre supdrieur au montant prévu au | de Iarticle
ouvrages, qui comprennent également les travaux | B 243-3 du code des assurances.

de  démolition, déblziement, dépose ou
démaontage éventusllemeant nécessaires. En présence d'un CCRD -

Lorsgu'un Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRDY est souscrit au bénéfice de
I'assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulés par ledit
contrat collectif.

Duree et maintien de la garantie

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur I'assuré en vertu des
artides 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la méme durée.

La présente attestation ne peut engager I'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat
auquel elle se référe,

2.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU 50US-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE
DECENMALE

Le contrat garantit |a responsabilité de I'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas
de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et

1792-2 du code dvil, sur des ouvrages soumis @ 'obligation d'assurance de responsabilité
décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans a compter de la

réception visée a I'artide 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées cowvre le codt des travaux de réparation des dommages a
I'ouvrage sans pouvoir excéder, en cas de CCRD, 3 000 000 £ par sinistre.

SMA COURTAGE, DEFARTEMENT COLIRTAGE DE M4 54
SMA SA
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2.3 GARANTIE DE BON FOMCTIOMNMEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré en cas de dommages matériels affectant les
élements d’equipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée a 'article 1792-3
du code civil.

Cette garantie st acoordée pour une durée de deux ans & compter de la réception et pour un
miontant de 750 000 £ par sinistre et par an.

3- GARANTIE ¥ ASSURANCE DE RESPOMNSABILITE DECENMNALE POUR LES OUVRAGES NOM
SOUMIS A L'OBLIGATION I¥ ASSURANCE

La garantie objet du présent paragraphe s'applicque :
- aux rédamations formulées pendant la pericde de validité de |a présente attestation ;
- 3ux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- 3ux opérations de construction non soumises & I'obligation d'assurance dont le codt total
de construction HT. tous corps d'état (honoraires compris), declaré par le maitre
d'ouvrage, n'est pas supérieur 3 la somme de 26 000 000 £. Au-deld de c2 montant,
I"'assuré doit déclarer le chantier concemnée et souscrire aupras de "assureur un avenant
d'adaptation de garantie. A d&faut, il sera appliqué |a régle proportionnelle prévue a
I'article L121-5 du code des assurances ;

- aux missions professionnelles, travaux, produits et procédés de construction listés au
paragraphe 1-1 ci-avant.

Dans le cas ol les travaux réalisés ne répondent pas aux caracteristiques énoncées d-dessus,
I'assuré en informe I"assursur. Tous travauy, oUviages ou operations ne correspondant pas aux
conditions précitées peuvent faire 'objet sur demande spéciale de I'assuré d'une garantie
specifique, soit par contrat soit par avenant.

Mature de la garantie Maontant de garantie
Garantie de responsabilité décenmnale pour les
ouvTages nom soumis @ lobligation d'assurance
mentionnes au contrat, y compris en sa gualité de sous- 3 000 000 £ par sinistre et par an
traitant, dans les conditions et limites posées par les
articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil.

SMA COURTAGE, DEPARTEMENT COURTAGE DE SMA 5SS
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4 GARANTIE [¥ ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATIORN

La garantie objet du présent paragraphe s’ applique :

aux conséguences pécuniaires de la responsabilité incombant & I'assuré & I'occasion de
I'exploitation de sa sociéte pour I'exarcice de son activite ;

aux réclamations formulées pendant la périnde de validité de |a présents attestation.

MATURE DES GARANTIES BONTANTS DES GARANTIES

Tous dommages confondus 10 D00 000 £ par sinistre

Donit :
-Fawte inexcusable 1 00 000 £ par snistre et par an
Oy
2000 000 € par sinistre et paran en ms de faute inexcusable
affectant plus o'un preposs

-Garsntie des dommeges matEriels et immatériels conssqutits ou 3 000 000 £ par sinistre
non
Dont :
- Dammaﬁesfmmutériels non conssostifs 100000 £ I“"”'-"'i-""""‘=

. s 30000 £ par sinistre
-  Dommages aux biens des préposes

-Garantie des lommages de toute nature Cause par 'amiante tous dommages confondus 2 000 000 € par simistre

-Garantie responsabilité civile atteinte & Fenvironnement - Tous 1 000000 £ par sinistre ot par an
dommages confondus

.:mrpmls. moatansls, im 'nutérizls|
150 000 £ par sinistre =t par an

Garantie resg bilite

SMA COURTAGE, DEPARTEMENT COLURTAGE [
SMA A
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Cette garantie a vocation a couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité
civile professionnelle de I'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants
du code civil relatifs a la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

La garantie objet du présent paragraphe s’applique :

- aux missions professionnelles listes aux paragraphes 1-1 et 1-2 ci-avant ;

- auxrédamations formulées pendant |a période de validité de la présente attestation

NATURE DES GARANTIES

MONTANTS DES GARANTIES

Tous dommages confondus
Dont

Article 1 des OG
Dont :

- Chamem
il
corsecutifs

par 'amiante

tie dies g périels et immateriels
consecutifs ou non et dans les pays limitrophes of

immateriels non

-Garantie des ommages de touts nature causs

10 000 000 & par sinistre et par an

3 D0 000 € par sinistre et par an

3 000.000 € par sinistre et par an

Tous dommages confordus 2 000 000 £ par [nistre

DISPOSITIONS SPECIFICUES :

SMA SA certifie que I'assuré désigné ci-dessus ESIRIS ASO est bénéficiaire d'un contrat
d'assurance n° F266400 7352 000 /002 100546,/0 souscrit par « ESIRIS GROUP =,

Les montants de garantie mentionnés ci-dessus constituent Fengagement maximal de SMA 54,
quel que soit le nombre de personnes ayant la qualité d'assurés susceptibles de bénéficier

desdits montants.

La présente attestation ne peut engager I'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat

précité auquel elle se référe.

Fait @ Paris
Le11/01/2021

SMA COURTAGE, DEFARTEMENT X

SMA SA
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o5, B0h PARIS 332 FE9 )

is Aremand 5 7120

15738 FARES CEDEX 15

Le Prasident du Directoire
par délégation
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